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8275《建筑工程质量检验与事故处理》试题（一） 

2019 年 1 月 

 

一、选择题（每小题 2 分，共计 20 分） 

1.卷材防水屋面渗漏的原因是(     )。 

A．卷材开裂起泡               B．防水层疏松 

C．混凝土强度低               D．室外温度高 

2.基础变形原因(     )。 

A．勘察 设计 施工 监理          B．测量 设计 土质 施工 

C．勘测 设计 施工 其他          D．设计 地基 施工  勘察 

3.对于因结构强度不足导致水池裂缝的处理方法是(     )。 

A．先观测,再处理              B．先补强,后补缝 

C．直接处理                   D．灌水泥浆 

4.属于塑料门窗常见质量通病(     )。 

A．关闭不严       B．渗水         C．变形      D．起鼓 

5.钢筋混凝土结构直接加固方法是(     )。 

A．预应力加固                 B．增加支承加固 

C．置换混凝土加固法           D．缩小截面加固法 

6.对于仅有裂缝出现空鼓的抹灰层的处理方法,不正确的描述是(     )。 

A．清除杂物                   B．浮沉处理干净    

C．灌浆                       D．压力水冲洗晾干,灌入水泥细沙浆 

7.由于质量事故，造成人员死亡或重伤(     )人以上的为重大质量事故。 

A．2       B．3            C．4          D．5 

8.钢结构变形可概括为(   )。 

A．扭转变形               B．总体变形 局部变形 

C．安装变形               D．挤压变形 

9. 按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划

分的工程属于(     )。 

A．单位工程                    B．分部工程 

C．分项工程                    D．子分部工程 
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10.钢筋混凝土结构直接加固方法是(     )。 

A．预应力加固                 B．增加支承加固 

C．置换混凝土加固法           D．缩小截面加固法 

 

二、判断题（每小题 2 分，共计 40 分） 

1.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为分部工程。

（    ） 

2.为确保卷材防水屋面的质量，所有卷材均应采用搭接法施工。（    ） 

3.弯折过的钢筋不得敲直后作为受力钢筋使用。（    ） 

4.混凝土灌注桩钢筋笼的主筋间距允许偏差±10mm。（    ） 

5.模板拆除一般应遵循先支后拆，后支先拆，自上而下，先拆承重模板，后

拆非承重模板。（    ） 

6.混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类，即钢筋混凝土结

构子分部工程子分部工程子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程。（    ） 

7.建筑工程竣工验收时，有关部门应按照设计单位的设计文件进行验收。

（    ） 

8.灰土地基质量检验标准中，地基承载力的检查方法是现场实测。（    ） 

9.国家施工质量验收规范是最高的质量标准要求。（    ） 

10.砂石地基铺筑前应先验槽确认合格。（    ） 

11.当混凝土试件强度评定不合格时，可采用非破损或局部破损的检测方法，

按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的

依据。（    ） 

12.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

（    ） 

13.细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。（    ） 

14.钢结构焊接工程不能划分成若干个检验批。（    ） 

15.焊缝检查方法中 X射线适用于厚度不大于 30mm 的焊缝。（    ） 

16.砂石地基质量检验标准中砂石料含泥量的检查方法是筛分法。（    ） 

17.钢筋混凝土构件应进行承载力，挠度，抗裂度检验。（    ） 
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18.无损检测混凝土方法中的回弹法用于推定混凝土强度。（    ） 

19.当开挖基槽发现土质、土层结构与勘察资料不符时应进行专门的施工勘

察。（    ） 

20.塑料门窗安装中双层门窗内外框间距允许偏差为 5mm。（    ） 

 

三、名词解释（每小题 5 分，共计 10 分） 

1. 工程质量检测： 

 

 

 

 

2. 建筑工程质量： 

 

 

 

 

四、简答题（每小题 10 分，共计 30 分） 

1. 防水工程常见质量问题。试举例说明。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 简述钢结构变形原因。 
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3. 裂缝性质和特征的主要内容。 

 

 

 

 

 

 

 


